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Hydraulické schéma: 27833  Priklad 10

Regulovany kotel s hofdkem zapojeny bez akumulacni (vyrovnavaci) nadrze

Hydraulické schéma: 23033  Priklad 11
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Hydraulické schéma: 27833 Priklad 12
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Regulovany kombinovany kotel (s Gipravou pro hotak) zapojeny s akumula¢ni nadrzi

Hydraulické schéma: 67833 Priklad 14

Regulovany kombinovany kotel (SP) zapojeny bez akumula¢ni nadrze

Hydraulické schéma: 63003 Priklad 15
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Hydraulické schéma: 77833 Priklad 18
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Hydraulické schéma: 37533 Priklad 19

Regulovany kotel s hofakem zapojeny s akumulacni (vyrovnavaci) nadrzi a solarnim systémem

Hydraulické schéma: 27533  Priklad 20
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Hydraulické schéma: 37003 Priklad 23
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Akumulacni nadrz
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TUV
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1. VERZE SOFTWARU

Tuto servisni piirucku Ize pouzit od Verze programu (VERSION PRG)... AC16D 1.05

(o}

[
Verze programu je zobrazena na konci Informaci pod tlacitkem ﬁ - Systémové informace.

1. Verze softwaru

2. UVOD

Ekvitermni regulace ATMOS ACD 03 a ATMOS ACD 04 s dotykovym displejem je ur¢ena ke
komfortnimu fizeni teplovodni soustavy vytapéného objektu. Ovladani regulatoru je diky dotykovému
displeji velmi jednoduché a intuitivni.

Regulator obsahuje funkce k pfimému ovladani kotle, kotlového okruhu, tii topnych okruht, teplé
uzitkové vody TUV, solaru, atd...

Pro spravnou funkci je nutné reguldtor presné nastavit v instalaénim privodci (dle zvolené¢ho
hydraulického schématu).

www.atmos.cz cCZz-9
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3. POPIS

Zakladni rozdéleni regulatorat ATMOS ACD 03 a ATMOS ACD 04

ATMOS ACD 03 ATMOS ACD 04

\ |
1 2

1 - Sroub pro uchyceni regulatoru ACD 03 do panelu kotle
2 - dotykovy displej
3 - otvory pro upevnéni regulatoru ACD 04 do piistrojové kapoty kotle

ST e tErr e

I
4 5 6 7 8 9 10 6

- slot pro SD kartu
- upevinovaci mechanismus regulatoru ACD 03 do otvoru v panelu
- releovy modul ACD 03/04-B (silova ¢ast)
- konektor FAN pro snimani otacek ventilatoru (specialni funkce)
- konektor 1, 2, 3 pro pfipojeni fidicich vystupti (0-10V, GND, PWM - signal fizeni ¢erpadla)
- konektory pro pfipojeni ¢idel
0 - konektory pro pfipojeni silovych ¢asti (¢erpadel, servopohontl, atd...)

O 0 N N A
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Varianty regulatorai ATMOS ACD 03 a ATMOS ACD 04

Regulatory ACD 03 a ACD 04 se 1isi provedenim instalaéni krabicky:
Funkce ovladani obou regulatori jsou stejné.

ATMOS ACD 03 - regulator pro vloZeni do panelu kotle

Regulator ACD 03 je vyrabén v provedenti, které je uréeno k vloZeni do panelu kotle po vylomeni
piedem piipraveného otvoru (z vyroby) pro regulaci ACD 03 (rozmér 92 x 138 mm).

Regulator je také mozné vlozit do specialni krabicky SWS 18 urcené pro instalaci na zed'.

ATMOS ACD 04 - regulator pro instalaci do pristrojové kapoty kotle
(ve vyrobé)

Regulator ACD 04 je vyrabén v provedeni, které je urceno k priSroubovani do pristrojové
kapoty kotle (4x M4).

Jedna se o provedeni dodavané piimo z vyroby, kdy kotel neobsahuje klasické ovladaci prvky
jako teplomér a termostaty. Panel kotle je uzptisoben pouze pro ptipevnéni regulatoru ACD 04.

www.atmos.cz
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Oba regulatory se skladaji ze dvou casti. Samotného regulatoru ATMOS ACD 03A / ACD 04A
a relového modulu ACD 03/04-B. Modul je urcen k ovladani jednotlivych silovych prvki topné
soustavy jako jsou napt. Cerpadla, servopohony apod..

V zadni ¢asti regulatoru se nachazeji konektory pro ptipojeni €¢idel (ATMOS ACD 03A/ACD 04)
a silovych ¢asti (ACD 03/04-B)

Releovy modul ACD 03/04-B (silova cast) Releovy modul ACD 03/04-B (silova cast)
a popis pripojovacich svorek na zadni strané a popis pripojovacich svorek na zadni strané
regulatoru regulatoru

Pro pfipojeni ¢idel a silovych ¢asti slouzi sada konektor SCS34 (kod: S0105).

Na boku regulatoru je slot pro SD kartu, ktera slouzi k aktualizaci softwaru a zalohovani nastaveni.

Sada konektortt SCS34 pro pfipojeni Cidel a Slot pro SD kartu
silovych casti

cCZz-12 www.atmos.cz
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4. INSTALACE DO KOTLE

ATMOS ACD 03

Vylomeni otvoru a vsazeni regulatoru do panelu kapoty kotle ATMOS.

4. Instalace do kotle

Ukazka ptipojeni jednotlivych konektort Upevnéni (dotazeni) regulatoru k panelu
kotle (dotazeni provadime otaCenim po sméru
hodinovych rucicek)

www.atmos.cz CZz-13
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ATMOS ACD 04
Montaz/demontaz regulatoru ACD 04 do/z pristrojové kapoty kotle.

Specialni ptistrojova kapota ATMOS pro regulator ACD 04 se ¢tyimi Srouby M4

A
=3
]
c
D
)
0
0
a
0
2
0
1
0

Nasazeni regulatoru na Ctyfi Srouby M4 Pozor - neptetahovat (pravy zavit)

Regulator v pfistrojové kapoté kotle Ukazka ptelepni samolpeky pfistrojové kapoty

CZz-14 www.atmos.cz
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Doporucena instalace Cidel

Cidlo kotlové teploty WF v jimce kotle, snimaé je pfidan k ostatnim kapilaram od termostatti a
teploméru pivodni elektromechanické regulace kotle.
Cidlo je nutné umistit co nejdale (nejhloubéji) do jimky pro ptesné snimani teploty!!!

2
T
0
X
0
T
0
0
g
q
L]
]
£
o

Cidlo spalin AGF piilozené na koufovodu kotle (DCxxS, DCxxSX, DCxxGS, CxxS(T)) snima¢ je
pfidan ke kapilafe spalinového termostatu od puvodni elektromechanické regulace kotle.
Toto ¢idlo musi byt piekryto izolaci!!!

Cidlo spalin AGF ptilozené na koufovodu kotle s trubkovnici (DCxxGSE, DCxxGSX, DCxxDG)
snimac je pfidan ke kapiléfe spalinového termostatu od ptivodni elektromechanické regulace kotle.
Toto ¢idlo musi byt prekryto izolaci!!!

www.atmos.cz CZz-15
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Cidlo teploty PF v horni ¢asti akumulaéni nadrze nebo ¢idlo teploty SF v kombinovaném ohfivaéi
TUV zasunuté nejhloubéji v jimce.

Cidlo PF musi byt vzdy alespoii 10 cm pod zatistenim (vstupem) potrubi do nadrze.
Nedoporucujeme umistit (ptilozit) ¢idlo na potrubi z diivodu spravného fungovani regulatoru!!!

39|30>] Op adejeasu]

Cidlo teploty FPF ve spodni &asti akumulaéni nadrZe zasunuté nejhloubgji v jimce.
Cidlo FPF musi byt vzdy alespofi 10 cm nad zatstenim (vystupem) potrubi do nadrze.
Nedoporucujeme umistit (ptilozit) ¢idlo na potrubi z diivodu spravného fungovani regulatoru!!!

Honeywell

Ptilozné ¢idlo za misicim ventilem snimajici teplotu vody do topného okruhu.

CZ-18B6 www.atmos.cz
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5. PRIPOJENI

Dle zvoleného hydraulického zapojeni kotle (viz schémata na strané 123) pfipojime potiebna
¢idla do regulatoru na konektory €. 1 az €. 34 a silové prvky topného systému na konektory ¢. 35 az
¢. 70.

Pr1p010vac1 svorky (popis) na zadni strané regulatoru

59 60 61 62 63 64

47 48 49

42 44
Kl BBeEn E EE EuaEa

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
=
BH DOEDEEE BARENEEN BEAGEEEE llﬂl llﬂl
S |
ATVIOS

h ll 230VAC/ 50-60Hz/ 2.8W/ 5VA
. ltotal max.: 6A (fuse T6.3A)
lcontact max.: 4(4)A 1P20 ‘

ACD 03/04-B ¢, 1003

’,

1

-
9
o)
2
£

~

5.P

Svorkovnice a konektory

B PEEETE R

ey BT
PR R LA L] LELEL 1]
LR R T )
R R

L T A

Vrchni konektory pro silové ¢asti
Spodni konektory pro ptipojeni ¢idel

Ukazka zapojeni vodict Pozor - konektory jsou vybaveny piny zabraiiu-
jict jejich zaméné na svorkovnici
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Prehled pripojovacich svorek regulatoru ACD 03/04

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - Specialni VSTUP Log. Typ ¢idla, pozn.
FAN FAN snimani otacek ventilatoru (specidlni funkce) vstup --
Svorka | Zkratka | Nazev svorky - popis - Specidlni VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
v e ] ,
GND 0 - 10 V - napét'ova regulace teploty externiho kotle EK vystup --
3 PWM Vystup PWM regulace pro fizeni solarniho cerpadla vystup --
Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
i) 4 AF ¢idlo venkovni teploty (GND svorka 6 - spolecna s ¢idlem WF) vstup NTC20
T 5 WF L.
5 ¢idlo teploty vody kotle vstup NTC20/PT1000
5 6 GND
0 7 SF .. .. .
T ¢idlo teploty uzitkové vody (TUV) vstup NTC20/PT1000
3 8 GND
- 2 VEL ¢idlo teploty topného okruhu €. 1 t NTC20/PT1000
i n .
10 GND ¢idlo teploty topného okruhu ¢ vstup
1 VE2 ¢idlo teploty topného okruhu €. 2 t NTC20/PT1000
i n .
T GND ¢idlo teploty topného okruhu ¢ vstup
13 AGF ¢idlo teplot lin (spalinového kanalu) t PT 1000 / NTC20
i in in n
1 GND cidlo teploty spalin (spalinového kanalu vstup
15 PF .. , M.
¢idlo horni teploty akumulacni nadrze vstup NTC20/PT1000
16 GND
17 Vil litelny vstup VI1 cidl t NTC20/PT1000
T GND volitelny vstup pro ¢idlo vstup
19 V12 o, .
volitelny vstup VI2 pro ¢idlo vstup NTC20/PT1000
20 GND
21 Vi3 litelny vstup VI3 ¢idl t NTC20/PT1000
volitelny v ro &i
> GND olitelny vstup pro ¢idlo vstup
23 VI4 Lo, ”
volitelny vstup VI4 pro ¢idlo (ARUS) vstup NTC20
24 GND
25 VIS olitelny vstup VIS5 pro ¢idlo (ARUS) st NTC20
voli ¢ ro ¢i vstuj
26 GND y VS v P P
Svorka | Zkratka | Nizev svorky - popis - Komunikace Log. Typ ¢idla, pozn.
27 12V
28 A . L S . «
29 B komunikaéni linka ATMOS 485 pro pokojové jednotky ARU10/30 - Propojeno do RJ
30 GND
31 12V
32 A e S . «
3 B komunikaéni linka ATMOS 485 pro pokojové jednotky ARU10/30 -- Propojeno do RJ
34 GND
o
Z INFO - Teplotu spalin a teplotu soldrniho panelu méfime vzdy ¢idlem PT1000

CZz-18 www.atmos.cz
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Svorka | Zkratka | Nazev svorky - popis - VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
35 PE uzemnéni vystupu VA3 a VA4 vystup
36 N pracovni nula vystupu VA3 ,

- - - ~ — vystup 230 V/50 Hz
37 VA3 LA el. faze vystupu VA3 nebo jednoho sméru otac¢eni MK3
38 VA4 LB el. faze vystupu VA4 nebo druhého sméru otaéeni MK3 ,

- - vystup 230V /50 Hz

39 N pracovni nula vystupu VA4
40 MKI1 LA | el faze jednoho sméru otaceni servopohonu MK1
41 MKILB el. faze druhého sméru otaceni servopohonu MK 1 vystup 230V /50 Hz
42 N pracovni nula servopohonu MK1
43 MK2 LA | el. faze jednoho sméru otaceni servopohonu MK2
44 MK2 LB | el. faze druhého sméru otaceni servopohonu MK2 vystup 230V /50 Hz
45 N pracovni nula servopohonu MK2
46 VA2 L el. faze vystupu VA2
47 N pracovni nula vystupu VA2 vystup 230V /50 Hz
48 PE uzemnéni vystupu VA2
49 PTL el. faze pro analogovy pokojovy termostat

~P £OVY pOXOJOVY TeTTe vstup 230V /50 Hz
50 N pracovni nula pro analogovy pokojovy termostat

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
51 DVI1 digitalni vstup ON/OFF (signal z analogového pokojového termostatu) vstup
52 DVI2 digitalni vstup ON/OFF (signal z analogového pokojového termostatu) vstup

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
53 MKP1 L el. faze vystupu MKP1
54 N pracovni nula vystupu MKP1 vystup 230 V/50 Hz
55 PE uzemnéni vystupu MKP1
56 MKP2 L el. faze vystupu MKP2
57 N pracovni nula vystupu MKP2 vystup 230 V/50 Hz
58 PE uzemnéni vystupu MKP2
59 DKPL el. faze vystupu DKP (L-PUMP)

60 N pracovni nula vystupu DKP vystup 230 V/50 Hz
61 PE uzemnéni vystupu DKP

62 SLPL el. faze vystupu SLP

63 N pracovni nula vystupu SLP vystup 230 V/50 Hz
64 PE uzemnéni vystupu SLP

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
65 INL napajeni kontaktu (el. faze) pro L-FAN (L-FAN IN) 230V /50 Hz vstup Propojeno do RJ
66 L napajeni regulatoru (REG-L) 230 V/ 50 Hz vstup Propojeno do RJ
67 N pracovni nula pro regulator (REG-N) vstup Propojeno do RJ
68 PE uzemnéni pro regulator (REG-PE)

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
69 VA1 faze vystupu VA1 230 V/50 Hz vystup Propojeno do RJ
70 FAN L faze vystupu L-FAN (L-FAN OUT) 230V /50 Hz vystup Propojeno do RJ

(4 Ve . v e ) . v ev o
INFO - Kabely c¢idel a komunikace doporucujeme vést izolované od vodici 230 V
Z a jinych silovych vedeni (alespoii 5 cm).

’,

ripojeni

5.P
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6. INSTALACNI PRUVODCE (WIZARD)
(prvni spusténi regulatoru)

Pied prvnim spusténim reguldtoru prostudujte kapitolu Hydraulika tak, aby bylo mozné spravné
nastavit hydraulické schéma dle vaseho skute¢ného zapojeni v kotelné.

o
INFO - Veskera nastaveni regulatoru lze nésledné dle potieby upravovat.

Pruvodce instalaci

RezZim naditani

a
o spousténi
5
7]
o
D
0]
0«
3, .
T Volba jazyka
ey S
oER - cERTG (volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahote) .

DAN - DAMNSK

ENG - ENGLISH

(@AW ZI/WN\) 83poA

Nastaveni datumu

¢asu

Moznost nahrat uloZené nastaveni (zalohu) z SD karty
Pii nové instalaci zvolte NE

Pii vyméné regulitoru (pro nacteni zalohy) zvolte ANO

(volbu potvrdte zelenou Sipkou vpravo nahoie) .

(k navratu na ptfedchozi nastaveni pouZijte Cervenou
Sipku v levém hornim rohu)

cCz-20 www.atmos.cz



ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Vyberte typ kotle

Zadej typové oznaceni kotle

TaZenim po displeji vyhledejte v seznamu vas kotel.

Info - kotle bez identifikace naleznete na konci
seznamu

(volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahote) .

(k navratu na ptfedchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)

Zadejte vyrobni ¢islo kotle
Zadej vyrobni &islo kotle

Info - vyrobni ¢islo kotle najdete na vyrobnim Stitku
kotle nebo na zadni stran¢ navodu k obsluze

(volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahote) .

dce (WIZARD)

(k navratu na ptfedchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)

0

>

o3

£

\D.

Kdo jste? Vyberte urovén opravnéni (kdo jste) L
: . L i

Info - Instalaci a uvedeni do provozu provadi vzdy [

vyskoleny servisni technik £

o

(volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahoie) .
(k navratu na ptedchozi nastaveni pouzijte Cervenou .
Sipku v levém hornim rohu)

Chcete, aby regulace ATMOS ACD 03/04 také ridila

Bude kotel fizen touto regulaci? samotny kotel (ventilator, hotak, vzduchovou klapku, atd...)?

Pokud Ano, musi byt u kotld s ruénim ptikladanim instalovano
¢idlo teploty spalin AGF (teploty spalinového kanélu).

(volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahote) .

(k navratu na ptredchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)
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Zadani hydraulického schématu

) INFO - 1. dislice hydraulického schématu typ kotle je jiz definovan v predchozich krocich
(napt. ¢. 3 - FAN - ovladany kotel s ru¢nim ptikladanim). Piehled typa kotli naleznete v

tabulce na strané 23.

\

Zadej islo hydraulického schématu
o000 &

2. ¢islice - FUNKCE
Nadefinujte sestavu kotlového okruhu a TUV

Fumhce

0 - neni .... (bez funkce)

1 - DKP ... ¢erpadlo kotle
(kotlovy okruh vybaven pouze z regulace fizenym
cerpadlem kotle)

+ 2 - TUV ... ohfev uzitkové vody
(kotlovy (topny) okruh vybaven pouze regulaci
fizenym ohtfevem teplé uzitkové vody (bojleru))

0
5
1]
c
o
0
0«

v

3-TUV + DKP ... ohi'ev uzitkové vody + Cerpadlo kotle
(kotlovy (topny) okruh vybaven regulaci fizenym
ohievem teplé uzitkové vody a Cerpadlem kotle)

nJd 1u

4 - AKU ... akumulaéni nadrz
(kotlovy okruh vybaven pouze akumulaéni nadrzi
s ¢idlem (¢idly) teploty)

5 - AKU + DKP ... akumula¢ni nadrz + ¢erpadlo kotle
(kotlovy okruh vybaven akumula¢ni nadrzi
s c¢idlem (Cidly) teploty a regulaci fizenym
cerpadlem kotle)

(@AW ZI/WN\) 83poA

6 - AKU + TUV ... akumula¢ni nadrZz + ohfev uzitkové
vody
(kotlovy (topny) okruh vybaven akumulaéni
nadrzi s ¢idlem (Cidly) teploty a regulaci fizenym
ohfevem teplé uzitkové vody)

7 - AKU + TUV + DKP ... akumulaéni nadrz + ohtev
uzitkové vody + Cerpadlo kotle
(kotlovy (topny) okruh vybaven akumulaéni
nadrzi s ¢idlem (€idly) teploty a regulaci fizenym
ohfevem teplé uzitkové vody a Cerpadlem kotle)

POZOR - Zatizeni (DKP, TUV, AKU), kterd nejsou nadefinovana, nemohou byt regulaci
ACD 03/04 tizena.
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Zadej cislo hydraulického schématu

Dieruity 3

7000 &8

Navod k obsluze - CZ

3. &islice - “TOPNY*“ OKRUH 3
Nadefinujte funkce topného okruhu (vystupu)

0 - neni (bez funkce)

1- DK .... nesméSovany (pouze ¢erpadlo)
(ptimé tizeni Cerpadla s pozadavkem na teplotu
zdroje)

2 - EK .... externi kotel
(ovladani externiho kotle - 1ze nastavit pouze pro
jeden okruh - xx2xx nebo xxx2x nebo xxxx2)

3 - MK ... sméSovany ekvitermni
(fizeni topného okruhu podle ekvitermni kiivky
(venkovni teploty) a pokojové jednotky (pokojové

teploty)
(NELZE PRI SEKGSE, SEKGSP)

4 -TUV2 ... ohfev 2 ziasobniku TUV
(okruh (vystup) vyuzit k fizeni druhého zasobniku
teplé uzitkové vody (TUV))

5-SOL... solarni okruh
(okruh (vystup) vyuZit pro solarni ohiev)

6 - KR .... sméSovany konstatni
(tfizeni topného okruhu na konstatni teplotu s
pozadavkem na teplotu zdroje (kotle))
(NELZE PRI SEKGSE, SEKGSP)

7 - FR...... sméSovany pevny
(tfizeni topného okruhu na konstatni teplotu bez
pozadavku na zdroj (kotel))
(NELZE PRI SEKGSE, SEKGSP)

8 - RLA .. sméSovany zpét do kotle
(okruh definovany pro hlidani vratné vody do
kotle (vratna kontrola))

) INFO - Jako prvni definujeme vzdy “topny* okruh 3
s ohledem na variabilni vyuziti vystupt okruhu a
mozné kolize s dal§imi okruhy (vystupy).
Topny okruh lze fidit s pomoci pokojovych jednotek
pii nastaveni funkci vystupti na DK, MK, KR, FR,
TUV2.

dce (WIZARD)

’ o
chi pruvo

~

6. Instala
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4. Lislice - “TOPNY*“ OKRUH 2
Nadefinujte funkce topného okruhu (vystupu)

Zadej &lslo hydraulického schématu

7800 @&

Obruh 3

0 - neni (bez funkce)

1- DK .... nesméSovany (pouze ¢erpadlo) (ptimé fi-
zeni Cerpadla s pozadavkem na teplotu zdroje)

2 - EK .... externi kotel  (ovladani externiho kotle - Ize

nastavit pouze pro jeden okruh - xx2xx nebo
XXX2X nebo xxxx2)

3 - MK ... sméSovany ekvitermni (tfizeni  topného
okruhu podle ekvitermni kiivky (venkovni teplo-
ty) a pokojové jednotky (pokojové teploty))

6 - KR .... sméSovany konstantni  (fizeni topného okruhu

0

- na konstantni teplotu s pozadavkem na teplotu
J .

] zdroje (kotle))

D 7 - FR ..... sméSovany pevny (fizeni topného okruhu na

-~

konstantni teplotu bez pozadavku na zdroj (kotel))

8 - RLA .. sméSovany zpét do kotle (okruh definova-
ny pro hlidani vratné vody do kotle (vratna kont-
rola))

nud uge

5. &islice - “TOPNY“ OKRUH 1

Zadej Eislo hydraulického schématu Nadefinujte funkce topného okruhu (vystupu)

PR 7830 &

(@AW ZI/WN\) 83poA

0 - neni (bez funkce)

1 - DK .... nesméSovany (pouze ¢erpadlo) (ptimé
fizni Cerpadla s pozadavkem na teplotu zdroje)

2 - EK .... externi kotel  (ovladani externiho kotle - lze
nastavit pouze pro jeden okruh - xx2xx nebo
XXX2X nebo xxxx2)

3 - MK ... sméSovany ekvitermni (tfizeni  topného
okruhu podle ekvitermni kiivky (venkovni teplo-
ty) a pokojové jednotky (pokojové teploty))

+ 6 - KR .... sméSovany konstantni (fizeni topného okruhu

na konstantni teplotu s pozadavkem na teplotu
zdroje (kotle))

7 - FR ..... sméSovany pevny  (fizeni topné¢ho okruhu na
konstantni teplotu bez pozadavku na zdroj (kotel))

8 - RLA .. sméSovany zpét do kotle (okruh definova-
ny pro hlidani vratné vody do kotle (vratna kont-
rola))
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KIi¢ pro sestaveni ¢isla hydraulického schématu

Typ KOTLE

DKP /AKU /TUV

OKRUHY

Okruh 3

OKkruh 2

OKkruh 1

Xxxxx

x X XXX

xx X xx

xxx X x

xxxx X

bez kotle = ()

bez funkee = ()

bez funkce = ()

bez funkce = ()

bez funkee = ()

odtahovym ventilatorem

a Tepla uzitkova voda

SméSovany dle venkovni
teploty (ekviterm/servo)

SméSovany dle venkovni
teploty (ekviterm/servo)

NERIZENY =1 _1 pK3=1 pKk2=1 pKki=1
DKP=
Kotel b Viastni regulacrl . Cerpadlo kotlového okruhu T?p n?/ okruhw , T?,p n?/ okruhw , T?,p “,y okruhw .
(regulator kotel neovlada) Pfimy nesméSovany Piimy nesméSovany Piimy nesméSovany
BRE = 2 TUV = 2 EK = 2 * (POUZE xxxx2 nebo xxx2x nebo Xx2xx)
Automaticky kotel s hofdkem Teplé uzitkova voda Externi kotel
FAN=3 DKP +TUV =3 MK3 =3 MK2 =3 MK1=3
Kotel s ruénim ptikladdnim a | Cerpadlo kotlového okruhu Topny okruh Topny okruh Topny okruh

SméSovany dle venkovni
teploty (ekviterm/servo)

Kotel s ru¢nim piikladanim a
tlakovym ventilatorem

Akumulaéni nadrz

**(NELZE PRI SEKGSE,
SEKGSP)
PRESS = 4 AKU=4 TUV2=4

Ohfev druhého zasobniku teplé
uzitkové voda (TUV)

FAN + SEKGSE =5

Kotel s ruénim piikladanim,
odtahovym ventilatorem a

DKP+AKU =5

Cerpadlo kotlového okruhu
a akumulaéni nadrz

SOL=5

Solarni ohtev

Kombinovany kotel s
odtahovym ventilatorem,
horékem a servoklapkou (GSP)

Cerpadlo kotlového okruhu,
tepla uzitkova voda
a akumulacni nadrz

teplotou bez pozadavku na

zdroj

**(NELZE PRI SEKGSE,
SEKGSP)

SméSovany s fixni (pevnou)
teplotou bez pozadavku na
zdroj

g
servoklapkou (GSE) o3
C
KR3=6 6 6 2
KR2 = KR1 = c
+ = c
FAN + BRE 6 TUV + AKU = 6 Topny okruh 0
. , SméSovany s konstantni Topny okruh Topny okruh E
f(?t;]lzs?;agnliﬁz:)iem a Tepla uzitkova voda (pevnou) teplotou s SméSovany s konstantni SméSovany s konstantni @
hoféken? (SP/ kotle s Gipravou) a akumulaéni nadrz pozadavkem na zdroj (pevnou) teplotou s (pevnou) teplotou s 'lm"'
P **(NELZE PRI SEKGSE, pozadavkem na zdroj pozadavkem na zdroj c
SEKGSP) -—
FR3="7 7 7 o
FAN + BRE + SEKGSP=T | DKP+ TUV +AKU=7 | FR2 = FRI =
Topny okruh
SméSovany s fixni (pevnou) Topny okruh Topny okruh

SméSovany s fixni (pevnou)
teplotou bez pozadavku na
zdroj

RLA3=8

SméSovana vratna teplota do
kotle

RLA2=8

SméSovana vratna teplota do
kotle

RLA1=8

SméSovana vratna teplota do
kotle

***Vlastni definice = 9

***Vlastni definice = 9

***Vlastni definice = 9

##%V]astni definice = 9

##%Vastni definice = 9

Typ kotle je definovany dle vybéru v priivodci nastaveni (Wizardu) po prvnim spusténi regulatoru.

* Funkci EK lIze definovat standardné pouze na jednom okruhu (vystupu).

dce (WIZARD)

** SméSované okruhy MK, KR a FR maji na 3. okruhu v hydraulickém zapojeni kotle se servoklapkou SEKGSE a SEKGSP obsazeny
svorky pro Cerpadlo. Funkce neni ¢islem hydraulického schématu podporovana (nelze nastavit). Pfesunutim cerpadla MKP3, KRP3
nebo FRP3 na jinou svorku je mozné pomoci vlastni definice pfi ru¢ni konfiguraci.

*#% V ptipadé, ze pii prvni konfiguraci regulatoru (Wizard) nemtizeme nadefinovat ¢islo konkrétni funkce nastavime na dané pozici
¢islo 0. Po tiplném dokonceni konfigura¢niho priivodce vstoupime do menu Hydraulika a nasledné do menu Konfigurace funkei, kde
ruéné nastavime (upravime) pozadovanou funkci pro kotel a smésovany (topny) okruh. Pokud ruéné nadefinovana funkce neodpovida
zadné funkci (Cislu) v kli¢i (tabulce) hydraulického schématu je do ¢isla hydraulického schématu automaticky zapsano ¢islo 9.
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; 3 Zavérecné potvrzeni zadaného hydraulického schématu
Zadej &islo hydraulického schématy

(volbu potvrdte zelenou Sipkou vpravo nahote) .

(k navratu na ptredchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)

Prehled hydraulického schématy Piehled vaseho zadani:
T ypeord ornadend kalis

Zkontrolujte, opravte a potvrd’te vase zadani!

R vy st

R B (volbu potvrd’te zelenou fajfkou vpravo nahote) .

oejeasu| ‘g

v

(k névratu na predchozi nastaveni pouzijte bilou Sipku
na dlazdici vpravo)

3
T
2
c

) Ulozit nastaveni
UleZit nastaveni?

c Pozor - uloZenim nastaveni uvedete regulitor do
provozu.

(@AW ZI/WN\) 83poA

(volbu potvrdte zelenou Sipkou vpravo nahote) .

(k navratu na ptredchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)

Zakladni obrazovka

Info - po ulozeni se na displeji objevi zdkladni
obrazovka vami zvoleného vaseho hydraulického sché-
matu.

VSe znovu piekontrolujte a proved’te Test relé (test vystu-

pu - ¢erpadel, misicich ventili, kotle, atd.).

Pokud je v§e v poradku miZete zatopit.
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7. TLACITKA A INFORMACE NA DISPLEJI

Displej regulatoru ATMOS ACD 03/04

1 21 2 3 4 5 6

7
11

8
12

9
13

1424, Pondeli , 10062019\ #,-3°C

14

10

15 16 17 18 19 20

1 D/0O -tlatitko pro spusténi odtahového ventilatoru (vypnuti / pfepnuti zdroje)
2 - zdroj (kotel)
3 - signalizuje chod ventilatoru kotle (zapnuto = rotuje / vypnuto = symbol neni zobrazen)
4 - aktudlni provozni teplota kotle (vystupni teplota vody z kotle)
5 - teplota vratné vody do kotle (pfi nastavené funkci fizeni vratné vody do kotle
- vratna kontrola)
- akumula¢ni nédrz a teploty v akumulaéni nadrzi (skutecné zobrazeni souvisi
s poctem nainstalovanych ¢idel a nastavenymi funkcemi)
7 (3 - tlacitko pro nastaveni pracovniho rezimu
8 0 - tlagitko pro nastaveni pozadovanych teplot (topné okruhy, TUV)
9 & -tlacitko pro vstup do menu nastaveni
10 4 - tlagitko pro vstup do menu Informace

~ 2

=)

E‘
Q
32
0
@
c
0
0
@
£
L
0
Y=
£
@
@
X
8
0
i
=
N

1 - ¢as na roztopeni (zatop) kotle / €as pro ptilozeni paliva

12 - zobrazeni aktualni teploty spalinového (koutfového) kanalu (standarné nejde o teplotu
spalin, v zavislosti na umisténi ¢idla zobrazuje referencni nebo realnou teplotu spalin)

13 - dob¢h ventilatoru kotle pti dohoteni hotdku (BRE)

14 - zobrazeni aktudlniho stavu kotlového Cerpadla (zapnuto = rotuje / vypnuto = stoji)

15 - aktudlni cas

16 - datum a den v tydnu

17 - fizeni teploty vratné vody (vratnd kontrola nebo Laddomat / TV ventil)

18 # - symbol aktivni protizdmrzové ochrany

19 - zobrazeni aktudlni venkovni teploty

20 - zobrazeni ¢asového programu pro kotel (zobrazuje pozadavek na provoz kotle - topeni)

21 2 -signalizuje aktivované automatické zapaleni dfeva (zaroven blika symbol )
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Na zakladni obrazovce se nachazeji nejpouzivanéjsi nastroje pro rychlou volbu.

- vstup do nastaveni - PRACOVNI REZIMY

- vstup do NASTAVENI TEPLOT topnych okruh

- vstup do menu NASTAVENI parametrt

- vstup do menu INFORMACE

~Jefefe

Na podobrazovkach se nachazeji nastroje pro pohyb v menu.

- slouzi k navratu na hlavni obrazovku

ifla|dsip eu aosewuoyul e exaIoelL "L

- slouzi ke skoku na piedchozi obrazovku, o jeden krok zpét (o jednu troven)

- slouzi pro pohyb v menu ve svislém sméru, pokud nevyuzijeme vlastnosti dotyko-
vého displeje

- slouzi pro pohyb v menu v horizontalnim (vodorovném) sméru, pokud nevyuzijeme
vlastnosti dotykového displeje

>

HE DD
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Na obrazovkach regulitoru se vyskytuji tyto dalSi nastroje:

. - gesto tazenim nahoru jako pro odemknuti obrazovky spoftice

- tlaciko k ovladani ventilatoru fizeného kotle na pevna paliva s ru¢nim ptikladanim
@ - u KOMBInovanych kotli (napt. DCxxSP(L), DCxxGSP(L) nebo kotli s upravou pro
" hoték na pelety pii podrzeni tla¢itka pfesun na obrazovku vybéru (pfepnuti) zdroji)
- u kotltl s automatickym zapalovanim dreva pfi del$im podrzeni (min. 3 s) tlacitka dojde
ke vstupu na obrazovku nastaveni nebo deaktivovani naplanu automatického zapaleni

- kliknutim na tlaciko je povolen (zapnut) nebo zakazan (vypnut) provoz (automatického
zdroje) (napt. hotaku u kotld na pelety) a tlacitko zméni barvu

- kliknutim na tlaciko potvrdime zadanou hodnotu nebo se posuneme na nasledujici obra-
zovku

- kliknutim na tlac¢iko zruSime zadani nebo se vratite na ptredchozi obrazovku

- kopirovani ¢asového programu

- uprava ¢asového bloku (vstup do ¢asového bloku dne)

- ptidani dalsiho ¢asového bloku

- pfepinani se mezi jednotlivymi bloky / dny (pro nastaveni ¢asovych programi)

7. Tlacitka a informace na displeji

- odstranéni ¢asového bloku (pro nastaveni ¢asovych programil)

- vymazavani zadané znakové hodnoty (Backspace)

- pfepnuti na obrazovku s numerickou klavesnici

- pfepnuti na obrazovku zadédvani posuvnym gestem

- ptepinani velikosti kroku (citlivosti)

HEBODONARERE
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Kotle s ru¢nim prikladanim - tlagitko ® pro spusténi ventilatoru kotle pfi jeho zato-
pu (FAN, PRESS) - kratké kliknuti.

Doba pro zatop kotle s ru¢nim ptiklddanim je z vyroby standardné nastavena na 60
minut (@HQ Parametr PO8%°), Regulace setrva v rezimu zatop do doby, nez dosahne
minimalni hodnoty teploty spalin definované v & Parametru P18<¢, V piipadé
nedosazeni minimalni teploty spalin dojde k odstaveni kotle (ventilatoru) po 60
minutach od zatopu.

1257 Ciwtek  14.05.2020 & -1C

Kotle s ruénim prikladanim - tlagitko  pro spusténi odtahového ventilatoru FAN
na omezenou dobu (3 min. (@—»s"ﬁ Parametrem PO9¥°)) pii provozu kotle a pfi ptikla-
dani paliva nebo vybirani popela - kratké kliknuti.

1257 Ctvrtek ) : . Ctwitek 14052020 & -TC

Kotle s ruénim prikladanim - tla¢itko  pro vypnuti tlakového ventilatoru PRESS
na omezenou dobu (3 min. (@—»“ﬁ Parametrem PO9%**")) pti provozu kotle a pti ptikla-
dani paliva nebo vybirani popela - kratké kliknuti.

=B I

1257 Civriek 140521]20 * ?"L‘
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Automatické kotle - tlacitko O pro spusténi a vypnuti (povoleni a zakazani provozu)
automatického kotle (hotaku) BRE - kratké kliknuti

11:15 Cowtek 14052000 2% .TC 11:11 Ctwrtek 14052020 8 -T'C

Varianty zobrazeni:

O - symbol sviti ¢ervené (provoz zakazan) — kratké kliknuti — O - symbol sviti zelené (provoz povolen)

O - symbol sviti zelené (provoz povolen) — kratké kliknuti — O - symbol sviti ¢ervené (provoz zakazan)

Provoz hoiaku povolen (O - symbol sviti zelen€) - pokud je n&jaky pozadavek topného systému,
hotdk automaticky nastartuje.

Provoz hoiaku zakazan (O - symbol sviti ¢ervené) - hofak je vypnuty obsluhou kotle, napiiklad
pii jeho Cisténi. Po vypnuti (zakdzani provozu) béhem provozu, vzdy nésleduje fdze dohoteni, ktera
muze trvat 15 - 30 minut podle nastaveni hotaku (parametr T5).

7. Tladitka a informace na displeji

| INFO - provoz horaku (animace plamene) je zobrazen v piipadé sepnuti ovladaci faze
l hoiaku L2.

Informace 7 zobrazen Alarm vypnutého hofiku a uvnitf zobrazena informace BRE

" INFO - pokud je hotak ru¢n¢ vypnuty (zakazan) (O - symbol sviti ¢ervené) je na tlacitku

\ ) blokovano!.

-6,5'C SF

404'C V2
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Kombinované kotle s ipravou pro hoiak (ru¢ni / automatické) - tlacitko ® pro
prepnuti mezi topenim s ru¢nim a automatickym ptikladanim (napt. dievo / pelety) -
delSi podrzeni (3 s).

Pti ptfechodu z ruéniho topeni (pfikladani) na automatické topeni s hofakem vyvoldme zménu
zdroje podrzenim tla¢itka se symbolem ru¢i¢ky ¥ na dobu deli nez 3 sekundy.

Pokud kotel neni v provozu (nehofi) (teplota spalin je niz8$i nez Minimalni teplota spalin AGFmin
& Parametr P1 gkerel) "dojde ihned k ptepnuti zdroje. Provoz hofaku je nutné povolit kliknutim na
symbol O az po jeho osazeni na kotel (hofak nastartuje v ptipadé pozadavku topného systému).

O - symbol sviti ¢ervené (provoz zakazan) — kratké kliknuti — O - symbol sviti zelené (provoz povolen)

ifajdsip eu aoewJoiul @ BIQE|L "L

1117 Ctwrtek

11:17 Ctwtek  14.05.2020

POZOR - Konektor pro napajeni hoiaku zapojte az po kompletni instalaci hofaku do
kotle.
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Pokud se kotel nachazi v provozu, kdy je teplota spalin vy$$i nez Minimalni teplota spalin AGFmin
{© 2 Parametr P18xe¢ dojde k rozblikani tlacitka se symbolem rucicky . To znamen4, ze musime
nejdiive z diivodu bezpeénosti pockat, az kotel dohoii. Po jeho dohoteni (tlac¢itko se symbolem
rucicky ® neblikd) provedeme osazeni hoidku na kotel a jeho spusténi (povoleni) kliknutim na
symbol O (hotéak nastartuje v ptipadé pozadavku topného systému).

O - symbol sviti Eervené (provoz zakazan) — kratké kliknuti — O - symbol sviti zelené (provoz povolen)

Volba zdroje
Zména zdroje - &ekd na dohofeni

K

7. Tladitka a informace na displeji

11:17 Ctwrtek

11:17 Ctwitek  14.05.2020

POZOR - Konektor pro napajeni horiaku zapojte az po kompletni instalaci horaku do
kotle.

www.atmos.cz CcCZz-33
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Kombinované kotle kotle s upravou pro horak (automatické / ruéni) - tlacitko
O pro piepnuti mezi topenim s automatickym a rué¢nim ptikladanim (napt. dievo /
pelety) - delsi podrZeni (3 s)

Pii pfechodu z automatického topeni na ruéni topeni (pfikladani) vyvolame zménu
zdroje podrzenim tlacitka se symbolem O na dobu del$i nez 3 sekundy.

Pokud kotel (hotdak BRE) neni v provozu (hotdk ve STOPu) dojde ihned k pfepnuti
zdroje a miizeme bezpe¢né vyjmout hotak z kotle a zatopit (rucng).

11:17 Ctwrtek

ifajdsip eu aoewJoiul @ BIQE|L "L

Cz-34 www.atmos.cz




ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Pokud se kotel (hotak BRE) nachazi v provozu (hotak v PROVOZu) rozblika se tlacitko se symbolem
O a dojde k piechodu hofdku do dohoteni. Na dispeji se spusti odpocet ¢asu definovany v (RN
Parametru P24%°*!. Po uplynuti tohoto ¢asu (Parametru P24%°*! > Parametr hotaku T5) lze bezpe¢né
vyjmout hotak z kotle (hotédk dohotel) a zatopit (ru¢n¢).

7. Tladitka a informace na displeji

) INFO - vyrobni nastaveni pro kotle s upravou pro hotdk =
&2 Parametr P21%¢ - 2-BRE+&as (ventilator kotle se vypne se zpozdénim dle ¢asu

nastaveného v & — Parametr P24Ko¢)

POZOR - Pii demontazi horaku z kotle vZdy odpojte konektor pro jeho napajeni.
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Kombinované kotle DCxxSP(X), DCxxGSP (ru¢ni / automatické)

U kombinovanych kotli DCxxSP(X), DCxxGSP, kde je trvale instalovan hotdk na
pelety ve spodni (tieti) komote, je mozné zvolit bud’ manualni (ruéni) ptepnuti nebo
automatické prepnuti provozu po dohofeni dieva. To zévisi na nastaveni (NG
Parametr P23Ketl,

Manualni prepnuti (Parametr P23%°! = 1-manualné) - ptechod z rué¢niho topeni (pfikladani) na
automatické topeni s hotdkem vyvoldme podrzenim tlacitka se symbolem ruc¢icky ¥ na dobu delsi
nez 3 sekundy.

Pokud kotel neni v provoz (nehof+i), kdy je teplota spalin nizs§i nez Minimalni teplota spalin AGFmin
& Parametr P18<, dojde ihned k ptepnuti zdroje a v pripadé poZadavku topného systému ke
spusténi hotaku (startu).

ifajdsip eu aoewJoiul @ BIQE|L "L

1116  Ctwitek 14052020 9 -

11:16 Cturtek  14.05.2020 * c
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Pokud se kotel nachézi v provozu kdy je teplota spalin vy$8$i nez Minimalni teplota spalin AGFmin
& Parametr P18, dojde k rozblikani tladitka se symbolem rucicky  a k pfepnuti na hofak
dojde az po dohoteni kotle. V pripadé poZadavku topného systému se spusti hotak (nastartuje).

Volba zdroje (v]
Zména zdroje - Seka na dohofent =

7. Tladitka a informace na displeji

11:10 Ctwrtek 14052020 & -7C

Ctwrtek  14.05.2020 ® -7c Ctvrtek  14.05.2020 £ -1cC
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Automatické prepnuti (Parametr P23kl = 2-automaticky) - k pfechodu z ru¢niho topeni
(ptikladani) na automatické topeni s hofdkem dojde vZdy po dohoteni dfeva, kdy teplota spalin
klesne pod Minimalni teplota spalin AGFmin & Parametr P18%°!. Provoz hofaku (okamzity
start) zavisi na pozadavku topného sytému.

'4

11:10 Ctwrtek 14052020 & -7C

11:10 Ctwitek 14052020 % -7C

11:16  Ctwitek 14052020 % -7C Cturtek 14052020 % -7C
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provoz zakazan i po piepnuti zdroje.

INFO - Pokud byl diive provoz hofaku zakazan (O - symbol sviti Eervené), pak ziistane jeho

POZOR - Aby mohlo dojit k spusténi hofaku (BRE) musi byt zamacknuty koncovy spinac
na kapoté kotle (modr¢ tlacitko vedle vrchnich dvitek).
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Kombinované kotle DCxxSP(X), DCxxGSP (automatické / rucni) - tladitko pro
pFepnuti mezi topenim s automatickym a ru¢nim piiklddanim (napt. pelety / dfevo)
- delSi podrzeni (3 s)

V ptipad¢ ptechodu z automatického topeni s hotdkem na ruéni topeni (prikladani),
vyvolame zménu zdroje podrzenim tlacitka se symbolem O na dobu delSi nez 3
sekundy.

Pokud kotel (hotdk BRE) neni v provoz (hotdk ve STOPu) miizeme rovnou bezpeéné oteviit horni
dviika kotle a zatopit (ru¢né).

11:16 Ctvrtek

7. Tladitka a informace na displeji

AGF
180°C
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11:10 Ctvrtek  14.05.2020 ® -1C 11:10 Ctwrtek  14.05.2020 # 7cC
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Pokud se kotel (hotdk BRE) nachazi v provezu (hofdk v PROVOZu) rozblika se tlacitko se
symbolem O. Po dohofeni hotaku a poklesu teploty spalin pod Minimalni teplotu spalin AGFmin
definované &' Parametr P18Kowl dojde k prepnuti zdroje a zobrazeni tlacitka se symbolem
ru¢icky V. Nasledné mizeme bezpeéné oteviit horni dvitka kotle a zatopit (ruéng).

=4

14.05.2020

ifajdsip eu aoewJoiul @ BIQE|L "L
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g INFO - pokud je hofak ru¢né vypnuty (zakazan) (O - symbol sviti ¢ervené) je na tladitku
Informace % zobrazen Alarm vypnutého hotfdku a uvnitf zobrazena informace "BRE

blokovano!".

65'C SF

404'C V2

) INFO - Pokud pfi provozu hotdku provedete jeho vypnuti (zakadzete provoz), pak zlstane
jeho provoz zakazéan i po opétovném prechodu z ru¢niho topeni (ptikladani) na automaticky

provozu s hotdkem.
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Kotle s ru¢nim prikladanim a automatickym zapalovanim dfeva - tlacit-
ko se symbolem ruéi¢ky  pro nastaveni (naplanovani) automatického
zapaleni kotle. Vstup na obrazovku planovani vyvolame podrZenim tlacit-
ka se symbolem rué¢icky  na dobu delsi nez 3 sekundy.

POZOR - Funkce je zapnuta pokud je nastaven vybrany typ kotle se zapalovanim. Nastaveni
typu kotle provadime v menu &% Hydraulika/Ptehled hydraulického schématu/Typové
oznaceni kotle (napt. DC25GD se zapalovanim). Funkci mizeme dodate¢né zapnout v
menu &% Hydraulika//Konfigurace funkci/Kotel/AIW - automatické zapalovani dieva.

11:54 Utery

i

INFO - Pro vstup na obrazovku (do menu) planovani automatického zapalovani difeva je
. mozné také pouzit tlagitko & (vstup do menu nastaveni), pod kterym klikneme na symbol
Automatické zapalovani dieva z=.

Zvolte zpiisob sepnuti automatického zapalovani dreva.

Vyberte ze ti'i zakladnich moZnosti:
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") Naplanovéni automatického zétopu

Casovy plan (podle ¢asového programu)
40 Pozadavek systému (pro zapojeni bez akumula¢nich nadrzi)

80 Teplota akumulace (podle vybiti (teploty) akumula¢ni nadrze)

cZz-42 www.atmos.cz
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Dle ¢asového planu - Umoziuje nastavit datum/den a ¢as, kdy ma dojit k automatickému
zapaleni dieva (zatopu).

(0 Dnes - rychlé nastaveni casu zatopu ve stejny den kdy vstupujete do menu
@ Zitra - rychlé nastaveni ¢asu zatopu na nasledujici den

Casovy plan - umoziuje nastaveni zatopu na libovolny dne a ¢as v kalendati

40 Dle pozadavku systému - Umoziuje nastavit automaticky zatop dle poZzadavku topného
systému (topné okruhy, ohfev TUV), pfi zapojenich bez akumula¢ni nadrze.

[
INFO - Pti zapojeni kotle s akumulaéni nadrzZi je polozka neaktivni (neni vidét).

7. Tladitka a informace na displeji

t0ple teploty akumulace - Umoziiuje nastavit teplotu akumulaéni nadrZze (vrchni ¢idlo PF),
pti které dojde k automatickému zatopu. Po nastaveni pozadované teploty je
mozné nastavit jeSt¢ Odklad startu (zpozdéni) samotného zapdaleni paliva
(0 - 72 hodin).

[
INFO - Pti zapojeni kotle bez akumula¢ni nadrZe je polozka neaktivni (neni vidét).

www.atmos.cz CcCZz-43
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Po nastaveni (naplanovani) proved’te spusténi funkce automatického zapdaleni dieva stisknutim ze-
leného tlacitka START.

Automaticke zapaleni dieva

Teplota akumulace 40°C
Odklad startu Oh

Pied potvrzenim zkontrolujte:

Zasunutou roztapéci zaklopiu
Rédné Taviend a zajibéng dvilka & tisticl atvory

POZOR - Pred potvrzenim zkontrolujte zasunutou (uzavi‘enou) roztapéci zaklopku a
radné zaviena a zjiSténa dvirka (pojistny Sroub) a Cistici otvory.

Pokud je funkce spravné aktivovéna, je na zdkladni obrazovce zobrazena ikona automatického zapa-
lovani dfeva =2 vedle blikajiciho tla¢itka ru¢icky ¥. V Informacich 1 je zobrazen piehled planu a
stav (zapnuto/vypnuto) zapalovaci spiraly.

Sl 4

Utery  04.01.2022

ifla|dsip eu aosewuoyul e exaIoelL "L

Pfi samotném spusténi automatického zapaleni dieva (zatop) je spuStén odtahovy ventilator kotle a
zhavici spirdla. VSe je je signalizovano rozblikdnim symbolu -2 automatického zapalovani vedle
tlacitka se symbolem rugicky .

Utery  04.01.2022
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Naplanovany start je mozné jednoduse ukongit. Stisknéte tlacitko se symbolem ru¢icky ® na dobu
delsi nez 3 sekundy nebo vstupte do menu Automatického zapalovani dreva pies tlaCitko
&2 Ukonceni automatického zapaleni dieva proved'te stisknutim ¢erveného tlacitka Ano/STOP.

POZOR!

Chcete zrudit naplanovany zatop?

Casovy plén Zitra, 16:00

11:54 Utery

Automatické zapéleni dieva

Gy plin - tatum

Caggyy pldn - Cos

7. Tladitka a informace na displeji

P18y dojde po uplynuti doby zatopu (60 min - & Parametr PO8ke!) k odstaveni kotle.

INFO - Pokud se zatop nezdafil (teplota spalin nepiekrocila 80 °C - &8 Parametr
l Informace o nezdafeném zatopu je zobrazena v Informacich 1 - Nedoslo k zapaleni dieva!

Medoslo k zapadlen| dreva!

1404 Utery 04012022
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8. MENU PRACOVNI REZIMY [}

Menu Pracovni rezimy slouzi k nastaveni jednotlivych funkci a teplot pro nadefinované okruhy:.

Pfed nastavenim vybraného rezimu zvolte (topny) okruh, pro ktery ma byt dany rezim nastaven.

N8

v

Auwnizad lunooeud nua

Komiort
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Po vstoupeni do menu pracovni rezimy (dlazdice se symbolem (3+) nabidne regulace uZivateli moz-
nost nastavit rizné provozni rezimy (mody) u jednotlivych topnych okruhti véetné ohtevu teplé uzit-
kové vody (TUV).

Komfort

Préazdniny > | Absence & [ Navstéva yy | Auto (9 >

Léto Komfort xx | Utlum ¢ Standby ¢ ;%

£

S

Pracovni rezimy jsou rozdéleny dle doby trvani na 2 druhy — trvaly / do¢asny 8
g

Q

J

V trvalém rezimu regulator (vybrany okruh) setrvava dokud jej uzivatel nezmeéni. &
2

Trvalé rezimy ]

| Auto © | Léto | Komfort xx | Utlum ¢ | Standby ¢ |
V doéasném FeZimu je regulator (vybrany okruh) po pfedem nastavenou dobu a pak se automaticky
vrati na ptivodni rezim.

Docasné rezimy

|Prézdniny@ | Absence & | Navstéva vy |

| INFO - U rezimii (Auto ® | Léto pa | Komfort & | Utlum ¢ | Standby o) dojde po
Z dotyku v misté symbolu automaticky k nastaveni pozadovaného rezimu.
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Ziaklani popis pracovnich rezimi

- pfi nastaveni rezimu Standby O je regulétor ve stavu, kdy jsou vypnuté vSechny funkce
vytapéni, ohievu teplé uzitkové vody (TUV), solaru atd. Regulator pouze zajistuje
protizamrzovou ochranu #.

- pfi nastaveni rezimu Utlum ¢ udrzuje regulator trvale pro dany topny okruh titltumovou
teplotu.

- pfi nastaveni rezimu Komfort xx udrzuje regulator trvale pro dany topny okruh komfortni
teplotu.

- pfi nastaveni rezimu Léto [ zajistuje regulator pouze ohiev uzitkové vody (TUV). Topné
okruhy vytapéni jsou vypnuté (funkce je dostupna pouze pokud je nastavena vazba Rezimu
okruhu TUV na néktery topny okruh (@—)@9 Hydraulika / Konfigurace funkci / Funkce
topného okruhu / Vazba na tidici okruh = Ano)

- pii nastaveni rezimu Auto ® udrzuje regulator ptedem definované teploty (Komfortni /
Utlumova) v zavislosti na nastaveni ¢asovych (tydennich) programal.

U rezimu Auto O si miizeme vybrat typ tydenniho programu. Vybirat miizete ze dvou riznych
variant tydennich programii (jednotydenni / tfitydenni A - B - C), dle pfedchoziho vlastniho
nastaveni.

0
S

- pfi nastaveni rezimu Navs§téva 11 udrzuje regulator do¢asné Komfortni teplotu xx po pfedem
nastavenou dobu.

Proto je u rezimu NavS$téva 13 nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty) a navratu
na pivodni nastaveny rezim a teplotu.

Auwnizad lunooeud nua

- pfi nastaveni rezimu Absence = udrzuje regulator doasné Utlumovou teplotu € po predem
nastavenou dobu.

Proto je u rezimu Absence 5 nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty) a navratu
do piivodniho nastaveného rezimu.

Abrjare g

- pfi nastaveni rezimu Prazdniny O ziistava regulator v rezimu Standby O s protizamrzovou
ochranou (pokud neni nastaveno jinak - Utlumovy rezim) po piedem nastavenou dobu (podle
jeho nastaveni, napf. protizamrzova teplota).

Proto je u rezimu Prazdniny O nutné nastavit ukonéeni rezimu (dny), ve kterych pokojova
jednotka setrva v daném rezimu.

Frigdnary

o v r Ve ~ro 1 s v e oe . ’ M Foox_ r
INFO - Docasné rezimy pouzivame nejcastéji jako jednorazovou zménu vytapéni, po které
l se vse vrati do rezimu Auto ®
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Standby - trvaly pracovni rezim
V rezimu je vypnuto vytapéni vSech vybranych topnych okruhti a ohfevu TUV.

Funk¢ni zistava pouze protizdmrzova pokojova ochrana.
(@M Parametr PO8Okmh = 8,0 °C)

Ml INFO -V informacich £ u okruhu je na displeji zobrazena aktuélni a pozadovana pokojova
l teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Utlum - trvaly pracovni rezim

Pii nastaveni rezimu Utlum C udrZuje regulator trvale pro dany okruh (véetné ohfevu
TUV) dtlumovou teplotu C .

Ml INFO -V informacich # u okruhu je na displeji zobrazena aktualni a pozadovana pokojova
Z teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

N8

Auwnizad lunooeud nua

10:54 Pondéli  04.05.2020

CcCz-50 www.atmos.cz




ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Komfort - trvaly pracovni rezim

Pti nastaveni rezimu Komfort xx udrzuje regulator trvale pro dany okruh (v€etné ohfevu
TUV) komfortni teplotu xx .

y INFO - V informacich ¢ u okruhu je na displeji zobrazena aktudlni a pozadovana
l pokojova teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimdny) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

Pondéli  04.05.2020
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Léto - trvaly pracovni rezim

Pracovni rezim Léto je aktivni pouze pokud je nastavena vazba ReZim okruhu TUV
A . .

k néjakému topnému okruhu (O —8p Hydraulika/Konfigurace funkci/Uzitkova voda

TUV/Vazba na tidici okruh = Ano).

Nasledné je ohfev TUV fizen podle regulatoru v pracovnim rezimu AUTO a pro topné okruhy je
nastaven pozadavek pouze na protizamrzovou pokojovou teplotu &— @ Parametr P08, Jedna se
napt. o pfechodné obdobi na jafe nebo na podzim, kdy neni nutné vytapét, ale pouze ohtivat teplou
uzitkovou vodu (TUV).

| INFO -V informacich # u okruhu je na displeji zobrazena aktualni a pozadovana pokojova
l teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

> Konfigurace funkel
PF - Borni Sidlo sk BESCIPF)

Uhitiovd voda TV

N8

T o vztsy na ey Relim - 2

4, TCI5F)

[SLP)

v

Auwnizad lunooeud nua
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Auto (¢asovy program) - trvaly pracovni rezim

Pracovni rezim funguje jako prepinani mezi komfortni xx (denni) a atlumovou ¢ (no¢ni)
teplotou dle ¢asové osy podle nastaveného ¢asového programu.

Pii nastaveni &'—®% Parametr PO2Sysén = 2 - tyden A, B, C, (tfi tydenni A - B - C) je

mozné vybirat ze 3 Casovych programt, které mohou byt vyuzity napf. pfi praci na smény
(ranni — odpoledni — no¢ni), nebo na svate¢ni obdobi (vanoce apod.), obdobi nemoci apod. Uzivatel si
tak mize jednoduse zvolit vytapeni podle jiného ¢asového pribehu, nez ktery bézné pouziva.

INFO -V informacich  u okruhu je na displeji zobrazena aktualni a pozadovana pokojova
teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

Auto (¢asovy program) - jednotydenni rezim A

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Ukazka nastaveni

Auto (Casovy program) - tfitydenni rezim A - B - C

Dastumn, Eas Cazové

10:54 Pondéli  04.05.2020

Systém
Jazyh CES - cesting

Pldnerviind tycennich programd 1- tpden A 1- 1‘_,‘!'.|'.’_*|'| A

2-tydenA,B,C

Pracovrd mid

Teplota plechody,

N8

v

~

)
3
£

T
3
0
Q
0
<
3
3
0
¢
3
<

® ®
Program B Program A

Otkeru 1 Okruh 2
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NavS§téva - docasny pracovni rezim

Pfi nastaveni rezimu Navs§téva 11 udrzuje regulator docasnou Komfortni teplotu xx po
pfedem nastavenou dobu.

Proto je u rezimu NavS§téva 11 nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty) pro
navrat na piivodni nastaveny rezim a teplotu (napiiklad Auto ®).

Hdvitéva

Rozsah nastaveni: aktudlni ¢as plus 0,5 hodiny (30 min) az 24 hodin pomoci nastroje cas.

teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany), aktualni datum a ¢as, ¢as ukonceni pracov-

INFO - v Informacich ¢ u topného okruhu je na displeji zobrazena aktuélni a pozadovana
Z niho rezimu a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

~

Cas konce
09:20

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

Cas konce
23:30
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Absence - docasny pracovni rezim

Pii nastaveni rezimu Absence & udrzuje regulator do¢asnou Utlumovou teplotu ¢ po
pfedem nastavenou dobu.

Proto je u rezimu Absence 53 nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty), kdy
dojde k névratu do ptivoniho nastaveného rezimu (napiiklad Auto ©®).

Rozsah nastaveni: aktudlni ¢as plus 0,5 hodiny (30 min) az 24 hodin pomoci nastroje cas.

teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany), aktualni datum a ¢as, ¢as ukonceni pracov-

INFO - v Informacich £ u topného okruhu je na displeji zobrazena aktuélni a pozadovana
Z niho rezimu a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

N8

Cas navratu
09:20

v

~

)
3
£

T
3
0
Q
0
<
3
3
0
¢
3
<

Cas ndvratu
23:00

Cas ndvratu Volba okruhu
23:00
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Prézdniny - do€asny pracovni rezim

Pracovni rezim Prazdniny O pouZijeme v pfipadg, Ze dlouhodob& nevyuzivame obyva-
né prostory.

Pfinastavenirezimu Prazdniny O zistavaregulator v rezimu Standby O s protizamrzovou
ochranou (pokud neni nastaveno jinak - Utlumovy rezim) po pfedem nastavenou dobu
(podle jeho nastaveni, napt. protizamrzova teplota).

Po skonceni pracovniho rezimu Prazdniny se reguldtor automaticky vrati na predesly nastaveny re-
zim (napiiklad Auto ®).

Rozsah nastaveni: aktudlni datum plus 1 az 250 nésledujicich kalendainich dni

teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany), aktualni datum a ¢as, ¢as ukonceni pracov-

INFO - v Informacich ¢ u topného okruhu je na displeji zobrazena aktuélni a pozadovana
Z niho rezimu a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

C C)
Program A Program A

Oikerui 2 TV
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9. MENU NASTAVENI TEPLOT §

Regulace ACD03/04 tidi jednotlivé okruhy a ohtev teplé uzitkové vody (TUV) tak, aby bylo dosaze-
no pozadovanych teplot. Teploty pro jednotlivé okruhy nastavime pod tlagitkem 8. Vybereme topny

okruh a nastavime pozadovany okruh.

3 Nastaven( teploty

1
2
6
1 - pozadovana komfortni teplota (xx) 4 - aktudlni teplota (namétend)
2 - pozadovana utlumova teplota () 5 - nastavovani gestem / Sipkami
3 - aktudlni pracovni rezim 6 - prepinani citlivosti (kroku) - 0,1 / 0,5

Ukazka spravného postupu nastaveni

0
0
3
c
J
V]
n
cr
)
<
0
3,
1
0
T
o]
ct

10:54 Pondéli  04.04

Nastavenl( teploty - Mastaveni teploty
Aktudini teplota Aktudini teplota
- 230 ; <o 230
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10. MENU NASTAVENI S}

Parametry jsou sefazeny do jednotlivych menu a umoziuji nastavit tyto polozky:

Datum - Cas — nastaveni datumu, ¢asu, letni/zimni ¢as

= Casové programy — nastaveni Casovych programa vyuzivanych pifi pracovnim rezimu
AUTO

Cp Hydraulika —nastaveni pfipojenych zatizeni (kotel, topny okruh, ohfev TUV, definice
volitelnych vstupti, vystupt apod.)

AN

LY System — nastaveni obecnych parametrii — kde je kotelna s regulaci umisténa

2 Kotel — nastaveni parametrt kotle

:% Automat. zapalovani

dieva — nastaveni (naplanovani) automatického zapaleni dieva

Akumulaéni nadrZz  — nastaveni parametri akumula¢ni nadrze

@ Zdroje — nastaveni parametrii pro ovladani alternativniho (doplitkového) zdroje

Okruh 1/2/3(4) — nastaveni parametrli pro topné okruhy MK

® TUV — nastaveni parametra pro ohiev teplé uzitkové vody

A Obecné funkcee — nastaveni parametrti obecnych funkci

% Solarni ohtev — nastaveni parametrli pro solarni ohiev

[ =]
I+

Kalibrace snimacéii  — offset jednotlivych cidel
Kominik — specialni funkce pro sefizeni a mefeni spalovaciho zdroje

Alarmy — vypis (rejstiik) poslednich alarmi

S

Heslo —umoziuje vstup do vyssi irovn€ opravnéni - servisni technik / vyrobce (OEM)

't
0
>
Q
L]
0
g
c
5
£
>
8]
=

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Datum, Cas

(Pristupova troven — uzivatel)

Nastaveni provadime pod tlacitkem @ (vstup do menu), ndsledné klikneme na symbol LY pro Datum
a cas.

Nastaveni aktualniho ¢asu

Hydraukka Systém

10:54 Pondéli 04052020

aseu NU3IAI 'O L

. Automatické phepnuti na betrd Sos ' \

- IlUane

v

Kalibroce éasu {sekundy | tyden)

seq

c
3
0«
0
(0]

[ e ———)
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Nastaveni automatického prepnuti na letni cas

Funkce umoZiiuje automaticky pfepnout mezi letnim a zimnim ¢asem.

() Automaticke prepnuti na letn! Zas,, |

|
12002021

Automaticks plepruti na betni Cae
Raliscace &eau (sekundy / hyden)
%

Idrey Easu

Nastaveni kalibrace ¢asu (sekundy/tyden)

Funkce umoziuje nastaveni odchylky méfeni ¢asu (pocet sekund za tyden)

| INFO - Regulétor pracuje s realnym cCasem, ktery se ale vlivem prostiedi miize zpozdit
nebo zrychlit. Nastavenim pfirastkové hodnoty se bude Cas pribézné sam upravovat.

10. Mlenu nastaveni - Datum, éas

133938 |
o |
1200031
Automaticks pieprutl na leird Cas

Kaibrace datu (tekundy / biden)
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Zdroj Casu

Funkce slouzi k vybéru zdroje ¢asu (regulator ACD 03/04 nebo pokojova jednotka ARU30) podle
kterého se budou synchronizovat ostatni pfipojena zatizeni.

Jako nejlepsi zdroj Casu doporucujeme pouzivat vzdy vybranou a sparovanou pokojovou jednotku
ARU30, u které dochazi k nejmensimu zkresleni ¢asu (zpomalovéani nebo zrychlovani) vlivem okolni

teploty.

aseu NU3IAI 'O L

v

- lUuane

9

Tato jednotka

A

| ARUa

)
]
0
<
0

T
g
)

Q@
g
0
3

<
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Casové programy pro reZim Auto

(Ptistupova troven — UZivatel)

Nastaveni provadime pod tlacitkem & (vstup do menu), nasledné klikneme na symbol == pro Casové
programy.

Casové programy jsou vyuzivany v pracovnim rezimu Auto O, kde je dle éasové osy pfislus-
ného dne piepinano mezi Komfortni X (denni) a Utlumovou C (noéni) pozadovanou teplotou v
referencni mistnosti.

Definice ¢asovych programi spociva v nastaveni ¢asu zaéatku (spuSténi) a konce (vypnuti)
komfortniho bloku ptislusného topného okruhu v daném dni tydenniho programu ptislusného top-
ného okruhu.

V ramci jednoho dne (24 hod.) je mozné nastavit 5 blokd komfortniho pozadavku, tzn. v rdmci
jednoho dne je mozné nastavit 5 dvojic (zac¢atek + konec) Casii. Zacatek prvniho ¢asového bloku musi
byt roven nebo vétsi nez 00:00, zacatek druhého a tietiho casového bloku musi byt stejny nebo vétsi
nez konec predchoziho bloku. Konec posledniho ¢asového bloku musi byt nastaven maximalné do
23:59 (24:00).

V kazdém bloku je mozno (dle nastaveni &8 Parametr PO7%m) nastavit pozadovanou po-
kojovou denni teplotu.

Mezera mezi bloky znamena vytapéni na Utlumovou C teplotou.

€ programy

s

~

’,

10. Vilenu nastaveni - Casov

Ml INFO - V pripads, Ze nastavime zavislost n&jakého okruhu (vice okruhi) na jiném okruhu,
Z casové programy nastavujeme pouze pro Ridici okruh.

Zavisly topny okruh (okruhy) piejima viechny pozadavky a rezimy z Ridiciho okruhu (@—>©ﬁ
Hydraulika/Konfigurace funkci/Typ vazby na okruh = Zavisly).

Nastaveni vazby na Fidici okruh:
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Vybér tydenniho programu (tyden A / tyden A, B, C)

Datum, &2 Canove
TR T ATy

Kot Adstomat Alnnulatnd
zapaiovani nidre PO5S Teplota protimrazove ochrany
diewva

POT  Povoleni teph

Pokud je {&— B Parametr PO2%*" pastaven na: 1 - tyden A, je mozné nastavovat (editovat) pouze 1
tydenni (7 denni) ¢asovy program.

aseu NU3IAI 'O L

| 1-tyden A
2-tyden A B, C

- luane

=

A

Pokud je &8 Parametr P025*“" nastaven na: 2 - tyden A, B, C, je mozné nastavovat (editovat) 3
rizné tydenni Casové programy, které se vyuzivaji napt. k uzivani pti praci na smeény (ranni - odpo-
ledni - no¢ni), kde uzivatel vyuziva kazdy tyden jiny casovy usek dne, nebo na obdobi svatkii, kde je
napiiklad tyden A nastaven jako standardni bézny tyden a tyden B nastaven na celodenni vytapéni na
komfortni teplotu apod..

)
]
0
<
0

T
g
)

Q@
g
0
3

<

1-tyden A
| 2-tyden A, B,C
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Nastaveni ¢asovych programi ——

Po kliknuti na zobrazeny blok nebo nastroj editace € je mozné definovat jednotlivé bloky komfortni
teploty daného dne.

'.ZT-—.' b
Automat >
Tapalovini

diewa

Pondéli  04.05.2020

€ programy

s

~

’,

>
0
0
Q
0
1
L
0
>
0
]
]
|
c
5
£
]
2
0
L

W < 0630 240°C 09:00
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Prehled tydenniho ¢asového programu

Po vstupu do zvoleného topného okruhu (tydenniho programu) je zobrazen ptehled jednotlivych dni.
U kazdého dne jsou zobrazeny jednotlivé bloky komfortni teploty na ¢asové ose s vyznacenou poza-
dovanou teplotou.

Mezera mezi jednotlivymi bloky znamena pozadavek topit na utlumovou teplotu €.

aseu NU3IAI 'O L

Piehled denniho ¢asového programu

v

- lUuane

=)

Po kliknuti na den je zobrazen piehled casového programu daného dne.

Pomoci Sipek na néstrojové list¢ nebo vodorovnym gestem lze posouvat obrazovku v celé délce dne
a zobrazit jednotlivé bloky.

A

> Pondél .m

)
]
0
<
0

T
3
)

Q@
3
0
3
<

230°C 5
14:00-2200

>

<{ Ponddli > g <
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Pridani éasového bloku:

Pomoci nastroje ptidat + je mozné pridat dalsi blok do editovaného dne, maximalni pocet blokd
komfortni teploty je 5.

>
£
@
<
o)
0
e
o
0

A}

~

’,

10. Vilenu nastaveni - Casov

INFO - pokud je casovy blok kratky, nezobrazuje se nastavena teplota a Casové rozmezi.

Odstranéni ¢asového bloku:

Pomoci néstroje odstranit Wl 1ze vybrany blok odstranit.

<  09:45 230°C 1145 > 4+
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Varianty nastaveni teploty a ¢asu:

W <

10

Minuty 15

aseu NU3IAI 'O L

il ¢ 0500 230°C 09:00

- lUuane

v

klikni na ¢as nastav cas

=

A

Kopirovani dne

Po kliknuti na nastroj kopirovat [} I1ze zobrazeny den nakopirovat dle vybéru do ostatnich dnti daného
tydne, vybrany den je zvyraznén, pii dalsim kliknuti je vybér zrusen.

)
]
0
<
0

T
g
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Q@
g
0
3

<

Viozit kopirovany den do

< Pondéli > &
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Kopirovani tydenniho programu topného okruhu

V ramci rychlejsi definice je mozné jednodusSe zkopirovat cely ¢asovy program topného okruhu do
jiného topného okruhu nebo TUV.

Sl INFO - Pokud neni vybran Zadny topny okruh, neni mozné obrazovku opustit pomoci
l tlacitka OK.

€ programy

s

Zhkopirovat tento tyden

~

’,

10. Vilenu nastaveni - Casov
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Omezeni (vazba na ostatni parametry):

Systém

Datum, &2 Canove Hydraukia

Kabel Alstomal AlnEmiiaci
Tapalovini nikdrd
diewa

Pokud je nastaven &—®% Parametr PO75" na: Zap

Zap = Pokojova pozadovana teplota se nastavuje v ramci ¢asovych programii (volba je aktivni a
polozka pokojové teploty se ve volbé zobrazuje). Aktualné€ nastavenad teplota pod tlacitkem
Komfort XX (Komfortni teplota) vytvaFi pouze korekci aktualng platného asového bloku,
tzn. ze komfortni teplota béhem dne mtize byt dle nastaveni jednotlivych blokd jina.

aseu NU3IAI 'O L

-luane

=)

A

)
]
0
<
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T
g
)

Q@
g
0
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<

Pokud je nastaven &8s Parametr PO75%%" na; Vyp

Vyp = Pokojova pozadovana teplota se nenastavuje v ramci ¢asovych programt (volba neni aktivni a
polozka pokojové teploty se ve volbé nezobrazuje). Potom je udrzovana teplota nastavena
pod tla¢itkem Komfort X (Komfortni teplota) denni teploty, tzn. komfortni teplota je stejna
ve vsech blocich.
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Reset ¢asovych programii do vychoziho stavu

V ptipadé€ potieby je mozné piepsat stavajici nastaveni casovych programi do ptivodniho tovarniho
nastaveni pomoci nastroje Reset ¢asovych programi do vychoziho stavu.

Systém

Tapalovini
diewa

s

€ programy

~
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'Hydraulika |

(Ptistupova troven — Servisni technik)

Nastaveni provadime pod tlac¢itkem '@’ (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol
Hydraulika & .

P

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Menu - Prehled hydraulického schématu:

©—%% Hydraulika/Pehled hydraulického schématu

Slouzi k zobrazeni kompletniho piehledu nadefinovanych parametrti topné soustavy, kterou regulator
ovlada. Jedna se o stejny prehled, ktery byl vidét v poslednim kroku Instala¢ni privodce (Wizard):

Menu Konfigurace funkci slouzi ke zménam (opravdm) nadefinovanych funkci v Instala¢nim
privodci.
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@—>©ﬁ Hydraulika/Ptfehled hydraulického schématu

Typové oznaceni kotle (napt. DC25GS) - tla¢itko umoZiluje vybrat ze seznamu jiny kotel.

Typové oznadeni kotle

LRegdHa & Upiavou

DC25GD

| DC256S
DC25GSE

Rizeny kotel — kotel fizeny regulaci (Ano / Ne) - tlagitko umoziiuje zménit funkci.

Naptiklad pti doplnéni ¢idla teploty spalin a pozadavku fizeni provozu kotle z regulace.

POZOR - pokud je Rizeny kotel = Ano, je nutna instalace &idla teploty spalin AGF a pfifa-
zeni konkrétni svorky &-Cp Hydraulika/Konfigurace funkci/Kotel/AGF - teplota spalin
kotle
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Typové oznaceni hordku (napt. A25) - tlacitko (aktivni fadek) umoznuje vybrat ze seznamu
jiny hoték.

Typové cznatenl hofdlu

AZ5 preu

A25GSP

A5 oD rrieg
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Cislo hydraulického schématu — zvolené hydraulické schéma - tlagitko umoziiuje zménit
hydraulické schéma (¢islo).

Informace o nastaveni (vstupi, vystupii) a poZadovanych c¢idel (teplot)

Skupina informaci - Kotel s rozpisem pozadovanych ¢idel a vystupt — tyto funkce
jsou preddefinovany ve zvoleném typu kotle v Instalaénim priavodci (Wizard), dalsi
funkce lze v ptipadé¢ potteby nastavit v menu Konfigurace funkci.

Kazdé ¢idlo nebo vystup je uveden jako funkce. Naptiklad teplota spalin AGF pokud
je ¢idlo pfipojeno, je vidét hodnota pro snadnou kontrolu a oznaceni svorky.
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Skupina informaci - Akumula¢ni nadrz

» Piehled hydealickeho schiématu
Furies taprhe ok | [

W1 - aleuh 1 AT VW)
WP - berpadio slnau

MK 10 - pervopohon olevind

10. Menu nastaveni - Hydraulika,/Prehled hydraulickéeho schématu

MK IE - strvopahon sevink

Skupina informaci - Teploty

o
INFO - Zmény téchto funkei provadime pod tlac¢itkem (menu) Konfigurace funkci
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Menu - Komunikace:

@—>©J9 Hydraulika/Komunikace

(Ptistupova tiroven — Uzivatel - nic / Servisni technik - vse)

Menu Komunikace slouzi k sparovani a nastaveni jednotlivych pokojovych jednotek (zafizeni) s
regulaci ACD 30/04.

Regulace umoziuje definici (nastaveni) az 5 jednotek ARUa, ARUb, ARUc, ARUd a ARUe, (Okruh
1,2,3a4aTuUV).

Zakladni koncepce pocitd s nastavenim jedna pokojova jednotka pro jeden topny okruh.
Proto je u okruhu typu MK a DK po zapnuti pokojové jednotky (Ano) automaticky ptifazen k dané
pokojové jednotce preddefinovany topny okruh (k jednotce ARUa je ptifazen Okruh 1, k jednotce
ARUD je ptifazen okruh 2, k jednotce ARUc je ptifazen Okruh 3 atd.). Soucasné je automaticky k
okruhu pfifazeno i ¢idlo pokojové teploty RSE pfislusné jednotky. VSe za predpokladu, Ze jiz nebylo
pfifazeno jiné ¢idlo a jednotka.

Regulace také umoziiuje v dalSich krocich nastavit koncepci Pokojova jednotka pro vice topnych
okruhii nebo vice pokojovych jednotek pro jeden topny okruh.

Nastaveni provadime pod tlacitkem {S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol &%
Hydraulika a nasledn¢ Komunikace.

20E3IUNUUIO> /exiineJdpAH - luaneaseu NUSIAI "O L
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Pod tlacitkem Komunikace klikneme na tlalitko Pokojové jednotky (@—>©Jy Hydraulika/
Komunikace/Pokojové jednotky). Vybereme pokojovou jednotku, kterou chceme zapnout a
aktivujeme ji nastavenim na Ano.

M| INFO - Pieddefinované vychozi nastaveni: pro okruh 1 - jednotka ARUa a ¢idlo RSEa, pro
l okruh 2 - jednotka ARUDb a ¢idlo RSEDb, pro okruh 3 - jednotka ARUc a ¢idlo RSEc,...

Déle provedeme sparovani pokojové jednotky s regulaci ACD03/04.
To je mozné provadét nékolika zpiisoby podle typu zafizeni.

Sparovani z regulatoru ACD 03/04 zadanim adresy

10. Vlenu nastaveni - Hydraulika/Komunikace

Na regulatoru ACD 03/04 se vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na
(vybereme) aktivovanou jednotku naptiklad ARUa (b, c, d , e).

Klikneme na tlacitko Zarizeni a vybereme konkrétni typ pokojové jednotky (zatizeni) napiiklad
ARU10, kterou chceme sparovat.

» Pokojové jednotky -

www.atmos.cz cCz-77



Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Klikneme na tlacitko Adresa a do fadku zaddme sériové (vyrobni) ¢islo pokojové jednotky (zatize-
ni), které nalezneme uvniti pokojové jednotky (zatfizeni), napt. 0009.

Tim dojde automaticky k sparovani pokojové jednotky (zafizenim) s regulatorem ACD 03/04, coz se
projevi naptiklad na pokojové jednotce ARU10 zménou LED signalizace, zobrazenim aktualniho
nastaveného pracovniho rezimu.

Sparovani z regulatoru ACD03/04 parovacim tlacitkem

o
INFO - Pokud nemame jesté aktivované pokojové jednotky provedeme tak nasledovné.

Na regulatoru ACD 03/04 (@'—>®J9 Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky) aktivujeme
pripojené pokojové jednotky nastavenim na Ano.

20E3IUNUUIO> /exiineJdpAH - luaneaseu NUSIAI "O L
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Na regulatoru ACD 03/04 se vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na
(vybereme) aktivovanou jednotku naptiklad ARUa (b, c, d , e).

Klikneme na tlacitko Parovani a jdeme k pokojové jednotce nebo vybranému zatizeni, které chceme
sparovat (na sparovani mame 300 s (5 minut)).

Parovani

Parovinl  Probihd
293

10. Vlenu nastaveni - Hydraulika/Komunikace

Na pokojové jednotce ARU10 podrzime tladitko se symbolem Rué¢i¢ky O na dobu del$i nez 3
vtefiny coz zptsobi sparovani (na sparovani mame 300 s (5 minut)).

- sparovani pokojové jednotky ARU10 s regulatorem ACDO03/04 je potvrzeno rozsvicenim
vSech 4 LED na 3 vtefiny a zménou LED signalizace, zobrazenim aktuilniho nastaveného
pracovniho rezimu.
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Na pokojové jednotce ARU30 vstoupime do menu {&—7% Komunikace a klikneme na tlagitko Pa-
rovani. Tim dojde automaticky k sparovani pokojové jednotky s regulatorem ACD03/04

g INFO - Sparovani pokojovych jednotek smi provadét pouze vyskoleny servisni technik,
ktery je ptihlaSen v reguldtoru i pokojové jednotce ARU30 v odpovidajici tirovni opravnéni

(©—(D Hydraulika/Heslo/Opravnéni)!

20E3IUNUUIO> /exiineJdpAH - luaneaseu NUSIAI "O L

- sparovani pokojové jednotky ARU30 s reguldtorem ACD03/04 je potvrzeno zobrazenim ko-
munikace na displeji |1 nebo & .

Sparovani na regulatoru ACD 03/04 s pokojovou jednotkou ARU10 a ARU30 je potvrzeno napi-
sem "'Sparovano' (ukoncenim odpoctu Casu nez vyprsel).
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U pokojovych jednotek ARU10 a ARU30 existuji i dalsi zpiisoby sparovani:

Sparovani z pokojové jednotky ARU10 parovacim tlac¢itkem

Na pokojové jednotce ARU10 podrzime tladitko se symbolem Ruéi¢ky O na dobu del$i nez 3 vte-
riny a jdeme k regulatoru ACD 03/04, ktery chceme sparovat.

Tim vyvoldme proces parovani, ktery je na pokojové jednotce ARU10 zobrazen (signalizovéan) po-
stupnym rozsvécovanim LED diod zleva doprava a zpét po dobu 300 s (5 minut).

o
INFO - Pokud nemame jesté¢ aktivované pokojové jednotky provedeme tak nasledovné.

Na regulatoru ACD 03/04 ({:‘é}—>©é9 Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky) aktivujeme
piipojené pokojové jednotky nastavenim na Ano.

Na regulatoru ACD 03/04 se vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na
(vybereme) aktivovanou jednotku naptiklad ARUa (b, c, d , e).

Klikneme na tla¢itko Parovani. Tim dojde automaticky k sparovani pokojové jednotky s reguldtorem
ACDO03/04.

U tohoto zpiisobu sparovani je zakazano vyvolat proces parovani na vice neZ jedné jednotce.

Sparovani z pokojové jednotky ARU30 parovacim tlacitkem

Pfed samotnym sparovanim provedeme nejdiive pifihlaSeni na pokojové jednotce ARU30 v trovni
opravnéni Servisni technik (@—) Hydraulika/Heslo/Opravnéni)

Na pokojové jednotce ARU30 vstoupime do menu &% Komunikace a klikneme na tlagitko
Parovani a jdeme k regulatoru ACD 03/04, ktery chceme sparovat.

o
INFO - Pokud neméame jesté aktivované pokojové jednotky provedeme tak ndsledovné.

Na regulatoru ACD 03/04 (@—>©ﬁ Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky) aktivujeme ptipo-
jené pokojové jednotky nastavenim na Ano.

Na regulatoru ACD 03/04 se vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klineme na (vy-
bereme) aktivovanou jednotku napiiklad ARUa (b, c, d, e).

Klikneme na tlacitko Parovani (na sparovani mame 300 s (5 minut)).

Sparovani na regulatoru ACD 03/04 s pokojovou jednotkou ARU30 je potvrzeno napisem
"Sparovano'" (ukoncenim odpoctu ¢asu nez vyprsel).

U tohoto zpiisobu sparovani je zakiazano vyvolat proces parovani na vice nezZ jedné jednotce.

10. Menu nastaveni - Hydraulika/Komunikace
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POZOR - Kazd¢ zatizeni (ARU10, ARU30, dalsi zatizeni) je trochu jiné, proto vyZaduje
jiny postup sparovani!

Ml INFO - Proces parovani je mozné pierusit na regulatoru ACD 03/04 ('@'—»@9 Hydraulika/
Z Komunikace) kliknutim znovu na tlacitko Parovani (odpocet ¢asu zmizi).

POZOR -V ptipadé, Ze neni na pokojové jednotce ARU30 zobrazovana aktualni pokojova
& teplota tak to znamena, Ze danému topnému okruhu neni ptifazeno ¢idlo vybrané pokojové

jednotky. Pfifazeni provedeme v podmenu &% Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce

topného okruhu/RS(E)x - pokojova ¢idla - RSa (b, ¢) a RSEa (b, ¢, d, e).

Tlacitko RSa (b, ¢) - pro pokojovou jednotu (¢idlo) ARUS

Tlacitko RSEa (b, ¢, d, ) - pro pokojovou jednotu (externi ¢idlo pokojové teploty) ARU10
a ARU30.

Aktualizace - tlaCitko slouzi k aktualizaci programu v pokojové jednotce pomoci SW programu
ulozeného na SD karté v regulatoru.
Aktualizaci provadi pouze Servisni technik v nutnych ptipadech (nova verze SW, poruchy funkce, atd.)

20E3IUNUUIO> /exiineJdpAH - luaneaseu NUSIAI "O L

jednotce soucasnym blikdnim 1. a 2. LED diody nebo 3. a 4. LED diody.

INFO - U pokojové jednotky ARU10 trva aktualizace 30 s a je signalizovana na pokojové
l U pokojové jednotky ARU30 trva aktualizace delSi dobu a je zavisla na délce vodicu.
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Ovladany okruh - tlacitko umoziiuje provést zmeénu vychoziho nastaveni (pfifazeni) dané¢ho topného
okruhu k dané pokojové jednotce.

Vybér ovladanych okruhid

Okruh 1 Okruh 2

%
Okruh 3 |.|!-:_r|_.!'|4' “ '

Preddefinované vychozi nastaveni:

- pro jednotku ARUa je preddefinovan okruh 1
- pro jednotku ARUD je preddefinovan okruh 2
- pro jednotku ARUc je preddefinovin okruh 3
- pro jednotku ARUd je preddefinovan okruh 4
- pro jednotku ARUe je pieddefinovin okruh TUV

Ml INFO - K pokojovym jednotkim je mozné pfitadit okruhy pouze tehdy, pokud jsou
Z definovany jako DK nebo MK.

POZOR - Pro pokojovou jednotku ARU10 (jednotka bez displeje) je moZné pod tlacitkem
Ovladany okruh vybrat pouze jeden okruh, ktery bude ovladat. Pokud je pozadovano
ovladani vice okruhi jednotkou ARUI10, je nutné dals$i okruhy nastavit jako Zavislé na

okruhu, ktery je k jednotce aktualné ptifazen. Nastaveni zévislosti provadime v menu (G
Cp Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu/Typ vazby na okruh.

10. Vlenu nastaveni - Hydraulika/Komunikace

Pro pokojovou jednotku ARU30 je mozné pod tlacitkem Ovladany okruh vybrat vice
okruhii, které se budou zobrazovat na displeji pokojové jednotky a u kterych mizeme
ménit pozadované pokojové teploty (Komforni teplota %% Utlumova teplota Q).
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Hotelovy rezim - tlacitko deaktivuje displej pokojové jenotky ARU30 (ovladaci prvky ARU10) tak,
aby bylo moZné natavené hodnoty pouze ¢ist, ale neménit (vyuZiti ve spolecnych prostorech hoteld,
firem, skol atd.).

INFO -V ptipad€ pozadavku za